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在过去的二十年里，福澜基石一直是德国
雨水管理行业的领导者。
             今天，我们把我们全面的专有技术应用

于城市/道路/轨道排水等领域，在世界范围内
取得巨大成功。通过我们技术含量的手段重建
水的循环。即便是在不透水的地面上，我们也
不给洪水及地下水污染以任何机会。

       当然，经验告诉我们，雨水管理的每项工
作都需要全面系统的考量。因而我们只是把
雨水存蓄视作整个进程的一部分，对每个工
况都要特别应对。

雨水: 我们的竞争力

1. 输送 2. 处理

存蓄雨水可以实现多项目标。

             为了收集、排放或者渗透雨水，我们必须
将其控制性地储存以免洪水及其它负面作用的
产生。一方面，储存系统必须高度耐用，存蓄
量大而且无论何时何地都是可控的。另一方
面，在特别庞大的储存/渗透系统中，它能够
高效地运送到位、安装简便、迅速开启工作。

           高科技的集成——这怎么可能？达到要求
的唯一手段便是溶可靠性与高效率为一体的优
质的“德国制造”：Rigofill ST与ST-B。

系统提升优势

Rigofill® ST 与 ST-B: 多种智慧
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4. 排放3. 存蓄

随着Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 的诞生，福
澜基石提供的两款新生代存蓄/渗透系统具
有可靠、耐用、易维护等特点。确保达到每
项技术指标的要求。

 该系统设计上能够承重负荷最大达
HGV30/GVW30T(黑色模块“ST-B”)和
HGV60/GVW60T(绿色模块“ST”)，而且根
据要求，可以全模块或半模块形式使用
——多种工况的理想方案。

系统的面板、接头、检视井等多个部分有
机组合，使Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 成
为用于渗透、滞留、收集及消防水储存的
强大全面的存蓄库。

Rigofill® ST 与 ST-B 为何成为独特而
广泛适用的系统？

雨水 

渗透
留存
收集

在雨水管理中
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最高的稳定性

存蓄/渗透系统是土下结构因而需要具
有足够的承载力以应对泥土及交通车
辆的重压。

         Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 存
蓄/渗透系统极为坚固，设计中已考
虑应对各种情形：Rigofill ST 设计上
专门用于最大达HGV60/GVW 60T的
最大承载，Rigofill ST-B 特别的材料
成份使其成为较少交通压力的理想选
择——如运动场和绿地。

           福澜基石的存蓄/渗透系统的设计
寿命为至少50年。

完美数据

可承受任何压力

 当进行交通路面下的安装时，必须遵
守适用的乡间——特定指导原则。无论如
何，路面的厚度一般不能少于80cm。为随
后的路面施工做一个基底的平面，该平面
之上必须加铺一个水平层，最好是至少
35cm的厚度的碎石层。如选其它建筑材料
则需加大厚度。这个水平层平面的变形系
数应必须是相同的。E V2 ≥ 45 MN/m² 和/或
者CBR ≥ 12 %。下面图中显示了路面厚度
和土壤的深度，具体取决于安装参数（如
土壤类别）。

存蓄/渗透系统是土下结构因而需要具有足够的承载力以应对泥土及
交通车辆的重压。
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Rigofill ST 

为达成可靠稳定性，地下结构需具有足够的承载力
以应对泥土及交通车辆的压力。这就是Rigofill ST适
于承载最大HGV 60/GVW 60 T 的负荷的原因。最大
路面厚度4米以及土层厚度6米成为可能。具体参照
安装参数（如土壤类别）。

Rigofill ST-B 

Rigofill ST-B 存蓄/渗透系统模块适于承载交通负荷
达HGV 30/GVW 30 T。因而也适于公园、绿地以及停
车场下的结构工程。最大路面厚度2.5米以及土层厚度
4米成为可能。具体参照安装参数（如土壤类别）。

Pla平面    EV2 ≥ 45 MN/m2 CBR ≥ 12 %                    EV2 ≥ 45 MN/m2 CBR ≥ 12 %

approx. 
10 cm

approx.
10 cm

1) 至少与土壤相同的渗透性
2) 应要求与可提供底层覆盖膜!

≥
 3

5 
cm

≥
 3

5 
cm

交通区域 
(卡车通过能力 )

交通区域

(矫车通过能力)

超级结构，根据 

相关指导方针，
如RStO 12

超级结构，根据 

相关指导方针， 

如RStO 12

上覆盖层 上覆盖层

Rigofi ll ST 

Rigofi ll ST-B 

下水平层1)

下水平层1)

深土壤层

深土壤层

NB: 

经事先咨询福澜基石，Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 可以安装成一个密封系统作为地下水使用。
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度身定制的可靠性
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Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 用途十
分广泛，能够应对来自建筑工业
进步的任何挑战。

　　该存蓄/渗透模块具有超过96%
的存储量并为多种应用提供了先决
条件，这包括：径流雨水收集、雨

水滞留、雨水渗透等，即提供经
处理的雨水。模块具有静态特性
及韧性的几何形状，用其建造地
下消防水池没有任何问题。作为
福澜基石雨水管理系统的组成部
分， Rigofill ST 与 ST-B 当然是

牢固耐用并对炭足迹带来积极的
影响。

应用广泛，适应性强
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渗透

大量的雨水涌入会降低污水处理厂处理
能力。就近将未受污染的雨水渗透地下
带来如下好处。

     基础建设及不透水路面的持续增长阻止
了雨水自然地渗透进土壤。因而需要采取特
别手段让雨水回到自然循环中去。

     除了通过管道洼地进行雨水渗透外，越
来越多存蓄/渗透系统正在投入建设。这种方
式的好处是渗透系统的储存量增加了。与碎
石洼地相比，空间和挖掘量也节省了。

渗透 …

      为此雨水便可重返自然水循环从而进一
步生成新的地下水。渗透系统需要非常高
的标准。因而，它们已成为城市排水的重
要组成部分。

     存蓄/渗透系统相当大地增加了地下水
的储存量，该系统性能平越，甚至可以安
装在封闭空间中。

         尤其在城区的工程中不再需要额外空
间，从而节约了宝贵的建设土地。

重返自然

入口

Quadro控制 STQuadro控制 ST

HGW
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不透水路面上的雨水径流不能自然下渗
从而导致了污水管网的峰值负荷。

         雨水滞留设施把雨水收集至地下储存
池中，然后延迟连续的释放掉。建设时间
短暂使得相对于传统的滞留设施而言如滞
留管道或地下混凝土池等，存蓄/渗透系统
成为一个更加经济的选择。

滞留

如果下土层的状况不适合下渗，那么我们
的目标是先将雨水留存并确保一种延迟的
缓时排放。这样，污水管网、污水处理厂
及水体面临冲击性负荷的风险则可排除或
减小。

     雨水的滞留系统延迟了雨水的下渗。该系
统包含一个水密留存环节，一个入口和一个
旋流出口。

留存 …避免洪水

Rigofill STRigoFlor罩膜

入口

出口

Quadro控制ST

密封膜和保
护性土工膜

HGW
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     在滞留系统中雨水均匀分部。储存然后经
旋流阀可控地排放，如果下渗必须要避免或需
要阻止向地下水或下水层的排放（例如土壤被
污染时），那么，滞留系统的水密性必须要得
到保证。

…



雨水收集/消防用水

水——尤其饮用水——是无价的资
源，需认真对待节约使用。相对于让
雨水未经利用就渗入地下或引入污水
管网，更明智的方法是：先把雨水收
集，储存并加以利用，即便雨水尚不
能达到饮用水的标准。

　　目前有很多先例：浇灌绿地、洗车、
洗手间用水等。把雨水引入水密的存蓄/
渗透系统，用水时通过水泵泵出。使用
Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 系统可以找
到适合具体项目的解决方案。——即便是
在最困难的条件下如特别封闭的空间，狭
窄的环境，低覆盖及高地下水位等情况。

收集雨水…

雨水收集系统为雨水提供了多种民用
及工业用途。该系统包含一个水密留
存环节，一个上游为污水处理系统的
入口，一个泵房和一套控制系统。

　　使用 Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 
作为消防水储存也可节约用水。因为
在满水的状态下也可做到系统监测而
不必像传统混凝土蓄水池那样一定要
把水都泵出来。

…节省饮用水

Rigofill ST

入口

Quadro控制ST 泵

密封膜和保
护性土工膜 

HGW
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超高水量

系统的优越性

>96 %

全模块与半模块

 　    Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 的
全模块均能以422升的总空间提供
406升的储水量，储存率超过96%。
从而相当于碎石洼地三倍的储存
量。半模块高度为350mm，用于较
浅的系统中如遇到较高地下水位的
情况。它以224升的总空间提供212
升的储水量。

存蓄/渗透系统

　　不能自然下渗的雨水可以先储
存在地下，以便日后再渗透，留存
或作它用。这正是存蓄/渗透系统的
功能所在。

　　管道及碎石洼地仅利用了约30%
的空间储水。因而，必须开挖三倍
于需水量的土方。这便需要大面积
空间而在城市中常常难以实现。

　　Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 存蓄/
渗透系统节省了大量空间和开挖
量。因而，地下雨水的储存空间便
可轻松经济地建成。

支柱中空
存蓄/渗透系统中的支柱中空，可
以100%地作为储水空间使用。

　     支柱底部和连接部的宽敞开口
允许水流自由出入支柱中空部分。

　　独特的支柱设计使存蓄/渗透
系统极其牢固。按扣式联接确保
安装过程中不会出现结构扭曲变
形，并使双半模块可靠结合。

正是由于具有超高的存蓄量，Rigofill ST 
与 Rigofill ST-B 赢得了存蓄/渗透模块市
场的领先地位。
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按扣式联接确保安装过程中不会出现
结构扭曲变形，并使双半模块可靠结
合。支柱中空部分可100%用作储水。

按扣式联接

管道及碎石洼地仅利用了30%的空间储水。
因而，必须开挖三倍于需水量的土方。这便
需要大面积空间而在城市中常常难以实现。
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安装
简单，聪明，智慧 

1. 需要很小的储存空间

　　存蓄/渗透模块的运输是把17个
模块为一组紧凑地码放在一个托板
上。 Rigofill ST 与 ST-B 模块简易的
叠置方式使其可以存放在封闭的建筑
空间里，甚至置于挖掘坑外（见图
例：第一步） 。

　　这样便使安装变得简单，因为
在挖掘坑内无需额外的储存空间。
安装可以不受妨碍地轻松进行。

2. 预装

根据具体要求，Rigofill ST 与 Rigofill 
ST-B模块可以预装起来，几乎不费任
何时间。无论挖掘坑内外，只需一个
轻松的动作（见图例：第二步）

　　按扣联接轻松且高张力，上下两部
分短时间内便结合成一个稳固的整体。
无需工具，一人便可轻松完成。而按扣
的活动部件装进卡槽后便不会被损坏。

　　尾板可以根据现场需要，于挖掘
坑内外安装均可。

3. 运输

可靠稳固的联接方式可以使预装模
块轻松运至挖掘坑。

4. 安装简便

　　终于可以摆脱那些复杂的安装
老套路了——预装模块或半模块也可
联接成一个单独单位。较轻的重量使
得一人便可轻松完成组装。

　　联接按扣使模块个体牢固相联，
组装一旦完成上面即可上人而不会有
任何危险，因为支柱上的孔洞尺寸都
控制100mm以内。所以，支柱上的孔
洞无需另外覆盖。

与不能叠置的存蓄/渗透模块
相比，储存空间大大节省。

储存空间高达

88 %
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4

32得益于智慧叠置方式，
仅需很小的储存空间。

得益于安全的按扣式联接，
挖掘坑内外预装均可进行。

0.8 m1.60 m

2.
55

 m

Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 
模块可以快速简便安装成为
一个完整的系统。

模块可以预装完毕
再运至挖掘坑。
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安全可靠  绝不妥协

检视
特别推荐照相设备 

执行照相检视任务一架标准的污水
管道照相机就够了。

　　可旋转且高度可调的照相机头
可以对侧面的土壤区进行检视。可
控的支架确保了中心定位，而配有
闪光灯的高质素光学相机则提供了
完美的图像。在下水道中，它早已
成为不可或缺的配置——利用相机
进行最后验收。而在存蓄/渗透系
统中，最后验收检视也是十分重
要的。因而，设计工程师自然应
把它列入投标文件之中。

十字形检视通道 

　　作为城市的排水工程，存蓄/渗透
系统需要经久耐用。可检视能力与可
冲洗度为非同小可的要件。以确保其
耐用及正确可靠的功能发挥。
　　Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 模块中
有十字通道供存蓄/渗透系统中摄像和
冲洗以双轴四维方式运行。

无障碍视野

检视通道独特开放的设计可以获得
包括检视通道在内整个内在空间的
无障碍视野。

静态相联的各承重部件，土工膜与
整体土质的状态可以尽收眼底。因
而 Rigofill ST and Rigofill ST-B 提供
了出色的方式对存蓄/渗透系统
的“内部生活”实行即时的控制。

　　水平无震动的理想的行驶平面以
及支柱的细长结构可以让我们获得完
整模块空间内的全方位视野。Quadro
控制器可以和 Rigofill ST 与 ST-B一
体配套。可以允许自动小车轻松进
入，为最后的专业验收和冲洗技术提
供便利。 

可检视
100 %
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十字形的检视通道保证了全方位的检视能力。
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德国制造

质量
经受未来考验之系统 

　　牢固耐用的存蓄/渗透系统需要技
术可靠理想搭配的部件。所有 Rigofill 
ST 与 Rigofill ST-B 系统的部件组成一
套可靠的雨水储存系统且将历经几十
年的考验。一旦损坏，地下系统的维
修将会是非常复杂且所费不菲的。

　　在所有的系统部件生产中，福澜基
石以最高的关注度确保使用经尝试及测
试的材料。持续的质量控制以及由独立
测试机构颁发的雨水管理系统证书为设
计工程师、投资者、建设公司以及安装
人员提供了最可靠的信赖。
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高质量原材料

　　Rigofill ST与 Rigofill ST-B 的
材料是聚丙烯，非常坚固耐用。
模块与系统其它的部件均按认证
程序在德国制造。理想的存储及运
输条件进一步保证了客户收到的货
品是他期待中的德国制造的品质。

设计与测量

　　对存蓄/渗透系统进行设计
和测量的过程中，相关的标准和
规定必须要遵守。从系统设计到
系统管理，福澜基石在许多重要
问题上为设计工程师、建设公司
以及官方提供帮助。
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Rigofill® ST/Rigofill® ST-B 系统部件 

Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 的全模块存蓄/
渗透系统底部尺寸为800 x 800 mm， 高度 
660 mm 坚固耐用。

　　聚丙烯全模块有两部分组成，于现场安
装，其中空率为96%。水可以在模块内无阻
碍地三维流动。 Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 
可以搭成任何我们所希望的几何形状。

　　存蓄/渗透模块中的十字形检视通道是
为使用自动dolly小车而设计。这样便能够
对排放系统的表面以及包括静态承重装置
在内的整个系统实行有效的检视。

Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 半模块底部 800 x 
800 mm ，高度350 mm.

　　该系统是由半模块组成，需在施工安装
地点装上顶盖板。顶盖板仅出现在半模块系
统中。Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 半模块系统
特别为较浅的安装深度而生（例如，遇到高
地下水位的情况）

　　整个系统可以设计成任何以35cm为梯次的
高度以及与全模块搭配可以调整为任何布局。

Rigofill® ST 与 ST-B

Rigofill® ST 与 ST-B 半模块

800 mm

800 mm

66
0 

m
m
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尾板是系统的外部边界。 

　　运用按扣联接，安装简便。尾板上预设位置的
连接件确保了入水管与出水管以及通道的连接在同
一水平面上。尾板也可于挖掘坑外轻松组装。

　　全模块Quadro控制器之 ST 与 Quadro控制器之 
ST-B 的尾板尺寸为 W x D x H = 800 x 30 x 660 
mm ，适合侧向管与固定墙管（ DN 110, 125, 160, 
200, 225, 250, 315, 400 , 500）连接。半模块或半层系
统的尾板尺寸为 W x D x H = 800 x 30 x 350 mm ，适
合侧向管与固定墙管（DN 110, 125, 160, 200, 225 , 
250）连接。在有内棱角的存蓄/渗透系统设计中，
其中一侧需用较短的尾板。

Rigofill ST 与 Rigofill ST-B 所用接头长度为 800 mm ，

高度为 660 mm 。作为入水口与出水口之联接。

　　它为与固定墙管（DN 315, 400, 500）连接的
入水口提供了最优化的具喷射效果的水流设计。
得益于简便的按扣方式，它可以与Rigofill ST 与 
Rigofill ST-B 轻松联接。

　　模块上预设位置的按扣联接保证了入水口与
出水口以及通道在同一水平面上。

　　接头保证了连接处的同一拱高，因为它的安
装角度为180°。

尾板

ST ST-B 模块层数 连接件高度

0.5-层 40 mm

1-层 40 mm

1.5-层 700 mm

2-层 700 mm

2.5-层 1,360 mm

3-层 1,360 mm

不同模块层的连接件之高度(与标称直径无关) 从土壤
算起分别如下：
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Quadro® 控制器之ST 与 Quadro® 控制器之ST-B

规划中的数量与位置主要取决于存蓄/渗透系统
的规模、进入方便程度、管道连接以及户外设施
的设计等等。

     为了确保对整个系统的进行冲洗，每个模件
应该包括至少一个检视井。而且，检视井的定位
应该考量检视井的盖子不会影响户外设施的设
计，同时又能方便车辆进入从事保养。

           相邻的检视井应该在设计中错列开。

Quadro控制器之ST 与 Quadro控制器之ST-B 为
聚丙烯可检视结构，可以与存蓄/渗透系统溶为一
体。它们的模块结构底部为 800 x 800 mm ，可以
用于设计图中任何地点。它们的最大高度取决于
存蓄/渗透系统模块的层数。

　　两种系统的结构均方便地面人员进入检视通
道。高性能的检视及冲洗技术可以很容易嵌入检
视通道当中。

　　随着工程的进展，存蓄/渗透系统中的结构逐层
增高。Quadro控制器之 ST and Quadro控制器之 ST-
B 与所需部件一同发运至施工场地，于现场安装。

系统结构 检视井之布置 

结构 入水口细节

高度层数 
1/2 350 mm

1 660 mm

1 1/2 1,010 mm

2 1,320 mm

2 1/2 1,670 mm

3 1,980 mm

DN/OD 315

140 mm
110 mm

H

系统中的锥形筒是
外延管的过渡。外
延管的长度取决于
安装深度。

存蓄/渗透系统中的结
构自成一体，且随着
工程进展逐层加高。

结构部件可以叠置安
装，而发运包括锥形
筒以及其它所需部件
可以一起打包发运。

22 FRÄNKISCHE | Rigofi ll ST + Rigofi ll ST-B EN



23FRÄNKISCHE | Rigofi ll ST

连接器

DOM 密封圈

沉淀网罩

支撑环（现场提供）

检视井盖（现场提供）

接头

半模块

可选择的防水模与保护
性土工膜（现场提供）

QUADRO控制器之ST

侧板

横面密封圈

双锥筒
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产品 技术参数 编号

Rigofi ll ST
L x W x H = 800 x 800 x 660 mm 
总空间: 422 l
储水量: 406 l

515.94.000

Rigofill ST 半模块
L x W x H = 800 x 800 x 350 mm 
总空间: 224 l 
储水量: 212 l 

515.94.001

Rigofill ST 尾板
L x W x H = 800 x 30 x 660 mm 
连接: DN 100, 125, 150, 200, 225, 250, 
315, 400, 500

519.94.000

Rigofill ST 半模块尾板
L x W x H = 800 x 30 x 350 mm 
连接: 
DN 100, 125, 150, 200, 225, 250

519.94.001

Rigofill ST 尾板
W x D x H = 770 x 30 x 660 mm 
连接: DN 110, 125, 160, 200, 225, 250, 
315, 400, 500

519.94.010

Rigofill ST 半模块侧板，
短式

W x D x H = 770 x 30 x 350 mm 
连接:
DN 110, 125, 160, 200, 225, 250

519.94.011

产品 技术参数 编号

Rigofill ST接头
L x H = 800 x 660 mm 
连接: 
DN 315, 400, 500

519.94.003

产品 编号技术参数

W x L = 4 x 50 m = 200 m² 516.95.000

W x L = 4 x 25 m = 100 m² 516.95.002

W x L = 4 x 10 m = 40 m² 516.95.003

产品 编号

单层连接器（适于单层安装）

技术参数 

1 片   每个方块*
519.90.001

单层安装要求

2 片   每个方块*

多层连接器（适于多层安装） 双层安装要求 1 片   每个方块*
519.90.004

三层安装要求 1.3 片   每个方块*

*  The fi gures above are only approximate values.

Rigofill® ST 产品总述

SLW 60 / GVW 60 t
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Rigofill® ST-B 产品总述

产品 技术参数 编号

Rigofi ll ST-B
W x D x H = 800 x 800 x 660 mm 
总空间: 422 l
储水量: 406 l

515.94.200

Rigofill ST-B 半模块
W x D x H = 800 x 800 x 350 mm 
总空间: 224 l 
储水量: 212 l 

515.94.201

Rigofill ST-B 尾板
W x D x H = 800 x 30 x 660 mm 
连接: DN 110, 125, 160, 200, 225, 250, 
315, 400, 500

519.94.200

Rigofill ST-B 半模块尾板
W x D x H = 800 x 30 x 350 mm 
连接: 
DN 110, 125, 160, 200, 225, 250

519.94.201

Rigofill ST-B 尾板，
短式

W x D x H = 770 x 30 x 660 mm 
连接: DN 110, 125, 160, 200, 225, 250, 
315, 400, 500

519.94.210

Rigofill ST-B 半模块尾板，
短式

W x D x H = 770 x 30 x 350 mm 
连接:
DN 110, 125, 160, 200, 225, 250

519.94.211

产品 技术参数 编号

Rigofill ST-B 接头
W x H = 800 x 660 mm 
连接: 
DN 315, 400, 500

519.94.203

产品 编号技术参数

W x L = 4 x 50 m = 200 m² 516.95.000

W x L = 4 x 25 m = 100 m² 516.95.002

W x L = 4 x 10 m = 40 m² 516.95.003

产品 编号

单层连接器（适于单层安装）

技术参数 

1 片    每个方块*
519.90.001

多层安装要求 2 片    每个方块*

多层连接器（适于多层安装） 双层安装要求 1 片    每个方块*
519.90.004

三层安装要求 1.3 片    每个方块*

*  The fi gures above are only approximate values.

HGV 30/GVW 30 t
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Quadro® 控制器之ST/Quadro® 控制器之ST-B

* incl. couple cone and one profi le sealing ring

* incl. couple cone and one profi le sealing ring

编号

1/2-层

产品 技术参数

W x D x H = 800 x 800 x 350 mm 515.04.005

Quadro® 控制器 ST 1* W x D x H = 800 x 800 x 660 mm 515.04.010

Quadro® 控制器 ST 1 1/2* W x D x H = 800 x 800 x 1,010 mm 515.04.015

Quadro® 控制器 ST 2* W x D x H = 800 x 800 x 1,320 mm 515.04.020

Quadro® 控制器 ST 2 1/2* W x D x H = 800 x 800 x 1,670 mm 515.04.025

Quadro® 控制器 ST 3* W x D x H = 800 x 800 x 1,980 mm 515.04.030

编号产品

Quadro® 控制器 ST-B 1/2*

技术参数

W x D x H = 800 x 800 x 350 mm 515.04.205

Quadro® 控制器 ST-B 1* W x D x H = 800 x 800 x 660 mm 515.04.210

Quadro® 控制器 ST-B 1 1/2* W x D x H = 800 x 800 x 1,010 mm 515.04.215

Quadro® 控制器 ST-B 2* W x D x H = 800 x 800 x 1,320 mm 515.04.220

Quadro® 控制器 ST-B 2 1/2* W x D x H = 800 x 800 x 1,670 mm 515.04.225

Quadro® 控制器 ST-B 3* W x D x H = 800 x 800 x 1,980 mm 515.04.230

1/2-层

1-层        1 1/2-层

1 1/2-层

2 1/2-层

2 1/2-层

2-层

2-层

3-层

3-层1-层

ST结构高度之可能

ST-B结构高度之可能
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检视井之配件 DO 600

临时的施工现场盖

洼地紧急溢流之结构结构检查井

检查井盖
acc. to DIN EN 124 
class B or D, CW 610

支撑环
 acc. to DIN 4034, 
Di = 625 mm

沉淀网罩 DO 600

DOM 密封环

延伸管 DO 600

支撑环
acc. to DIN 4034, 
Di = 625 mm

B, C or D 级排水沟 
acc. to DIN EN 124, LW 610

过滤件 DO600

DOM 密封环

延伸管 DO 600

编号产品

延伸管*

无入水口

技术参数
DO = 600; 1 m 长度 515.50.551

DO = 600; 2 m 长度 515.50.552

DO = 600; 3 m 长度 515.50.553

延伸管*
带入水口 KG DN 315

DO = 600; 1 m 长度 515.50.531

DO = 600; 2 m 长度 515.50.532

DO = 600; 3 m 长度 515.50.533

DOM 密封环 用于混凝土支撑环与延伸管之间
519.19.505

沉淀网罩 DO 600 适于CW 610 检视井盖下的安装
519.91.095

过滤件 DO 600
DO 600 检视井之洼地紧急溢流，
包含沉砂网以及土工膜包 519.91.002

土工膜包 DO 600 替代过滤件 DO 600 519.91.099

检查井盖
acc. to DIN EN 124

B or D级;
CW 610

需预订/现场
提供

排水沟
acc. to DIN EN 124

B, C or D级;
CW 610

支撑环
according to DIN 4034 100 mm 厚度; DI = 625 mm

* incl. pre-mounted temporary construction site cover
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服务咨询从头开始

           作为雨水管理行业中优秀的咨询公
司，福澜基石随时随地帮助她的客户。
从设计到工程验收，全程陪伴并提供建
议。我们多年的经验以及对相关标准与
规定的了解使设计工程师、建设公司和
官方均受益非浅。

          当然，从安装手册到雨水管理手
册，福澜基石愿意提供您所需要的富
含广泛背景信息的文件。还有，我们
提供CAD（硬盘）以及方便的软件程
序供您作静态计算。

随时为您服务

个人咨询

技术支持

CAD 硬盘

Installation video
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rigofill-st.com

项目管理

静态计算

安装手册
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International Sales Director

Horst Dörr 
+49 9525 88-2490
horst.doerr@fraenkische.de

International Sales

Ralf Paul  
+49 9525 88-2103
ralf.paul@fraenkische.de

Carolin Rausch  
+49 9525 88-2229
carolin.rausch@fraenkische.de

Jessica Ursin 
+49 9525 88-2441
jessica.ursin@fraenkische.de

Nadine Morsbach 
+49 9525 88-2569
nadine.morsbach@fraenkische.de

Fax +49 9525 88-2522

Technology

Stefan Weiß
+49 9525 88-8824
stefan.weiss@fraenkische.de

www.rigofill-st.com

联系方式

来自福澜基石的专业意见
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重要知会：

关于使用我们产品及系统的综合信息：
对我们产品和系统的使用与安装的信息或评估均基于上述信息。因不完整信息引起的损害，我们不承担任何责任。如实际条件与
设计条件产生了偏差，或出现新的情况或使用了不同的新的安装技术，请务必获得福澜基石认可，因为这些情况可能会导致不同
的结果。

尽管如上述陈述，对于我们的产品和系统是否适用于预想目标，客户仍需单独负有责任。

另外，如第三方产品或配件与福澜基石系统相结合，对于系统的特性和功能我们不承担义务和责任。我们仅对原版福澜基石的产
品使用负责。

如在德国以外的地区使用我们的产品，请必须遵守当地具体的标准与规定。
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           福澜基石是一家充满创意，稳步发
展的中型家族公司，技术卓越的波纹管设
计，生产与市场推广的行业领导者。在排
水、电气、建设技术以及工业应用方面发
挥重要作用。

          目前，我们在全世界范围内有 2,900
名雇员，我们在塑料加工方面多年的经
验和专长，我们的咨询服务以及大量的
产品均得到客户的高度评价。

          福澜基石始建于1906年，是第三代的
家族公司，由Otto Kirchner掌管。今天，
在全球范围内我们有生产企业与销售公司
代理我们的产品。与客户的友好关系使我
们能够按客户的需求开发我们的产品并
寻找解决方案。我们的业务活动和业务
哲学是以客户和他们对我们产品的需求
为核心。

          福澜基石：解决之道、技术领先、您
生意的好伙伴。
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植根于康尼斯堡

成功遍及全球
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FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   97486 Königsberg/Germany      
Tel. +49 9525 88-0   |   Fax +49 9525 88-2412   |   info@fraenkische.de   |   www.fraenkische.com

欧洲机构：

Königsberg, Germany (headquarters)

Bückeburg, Germany

Schwarzheide, Germany

Okříšky, Czech Republic

St.-Leonards-on-Sea, Great Britain

Moscow, Russia

Yeles/Toledo, Spain

Torcy-le-Grand, France

Ebersbach/Fils, Germany

Hermsdorf, Germany

Mönchaltorf, Switzerland

Milan, Italy

Istanbul, Turkey

Cluj, Romania

Wels, Austria

北美机构：

Anderson, USA

Guanajuato, Mexico

非洲机构：

Ben Arous, Tunisia 

Casablanca, Morocco




